
Solar Millennium, una de las principales Sociedades del mundo 
dedicadas al desarrollo y aplicación de la Energía Solar, llevó a 
cabo el proyecto e instalación de la central Andasol 3, de 50 
MW, en el sur de España, finalizado el año 2011. Ubicada en el 
altiplano de Guadix en la provincia de Granada, Andasol 3 es el 
tercer proyecto de la serie Andasol, siendo el primero en 
Europa en utilizar la tecnología de captación parabólica. El 
nombre Andasol es la combinación de Andalucía y Sol. 

La central Andasol 1, que se encuentra oficialmente en 
actividad y a pleno rendimiento, fue inaugurada mientras 
Andasol 2 estaba en fase de pruebas. Cada una de las tres 
plantas va a disponer de un area de captación de 51 hectáreas, 
produciendo al año aproximádamente 170 GWh. Cada planta 
generará 50 Megawatts. Debido a la situación de las 
instalaciones (altitud de 1000m y en clima semi-árido), las 
plantas disponen de una excepcional incidencia solar. 

Barras Duresca
®

 utilizadas en Plantas de Energía Solar 

Andasol está dotado de un sistema de almacenamiento de 
calor, por lo cual guarda una parte del calor producido durante 
el día en el campo solar. Cada depósito de calor está formado 
por 2 tanques, de 14 metros de altura y 36 metros de diâmetro 
cada uno,  que contienen sal derretida. Esto permite la 
generación de electricidad para el doble de horas que una 
planta similar que no tuviera este sistema de almacenamiento. 

La UTE Andasol encomendó a MGC Moser-Glaser, para esta 
Planta, el suministro y montaje de barras blindadas Duresca® 
con aislamiento total. MGC dispone de la experiencia y 
conocimientos técnicos necesarios para la realización de 
cualquier proyecto de este tipo. 
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El uso de la línea Duresca® en esta Planta de Generación So-

lar es una aplicación típica del sistema de barras totálmente 

aisladas : 

- conectar el Generador al Transformador de Potencia y tam-

bién a las Celdas. 

- alimentar las Celdas con el Transformador Auxiliar 

 

Los datos eléctricos de la instalación también justifican la utili-

zación de las Barras Duresca® : 

- conexión del Transformador de Potencia al Generador :    

 17,5 kV, con una corriente nominal de 3500 A y capacidad 

 de cortocircuito de 63 kA 1 seg. 

- conexión del Transformador Auxiliar : 17,5 kV, con corriente 

 nominal de 800 A y misma capacidad de cortocircuito de    

 63 kA 1 seg. 

 

El total de este suministro comprendió : 

- aproximadamente 300 m de Barras DURESCA® 17,5 kV y 

3500 A para el conjunto principal  

- 100 m de Barras DURESCA® para conexión del Transfor-

mador Auxiliar 

- incluyendo todas las fijaciones, placas cortafuegos para los 

muros y cables de puesta a tierra 

- servicio completo de montaje 

Otra importante ventaja de las Barras Duresca® es el factor de 

no necesitar protecciones adicionales para uso en el exterior y 

para este proyecto específico, la mayor parte de las barras 

están situadas a la intemperie. 

1) 2) 3) 4) 

1) Conexión del Generador 

2) Transformador Auxiliar 

3) Panel de control 

4) Transformador de Potencia 
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